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Pulverlacke der Serie Interpon D1036 wurden fiir die Beschichtung von Metall-Bauteilen im Architekturbereich entwickelt.
Diese Farbkarte ist eine Auswahl an 76 RAL-Farbténen mit mattem Oberflachenaspekt.

Architektur-Pulverlacke der Serie Interpon D1036 zeichnen sich durch eine sehr gute AuPen- und Farbbestandigkeit
aus und entsprechen den Anforderungen der wichtigsten europaischen Giitestandards im Architekturbereich:
BS EN 12206: 2004 Part 1, Qualicoat Class 1 und GSB,

Weitere Informationen erhalten Sie unter der hier angegebenen Anschrift

Die Einstellungen der Anlagenparameter beeinflussen den Oberfliichenaspekt der Beschichtung. Leichte Abweichungen beim Aspekt konnten auftreten, Diese Farbharte
ist vertraglich nicht bindend.

Los recubrimientos en polvo Interpon D1036 estan disefiados para la arquitectura metalica exterior,
Esta carta de colores es una seleccion de 76 colores Ral en acabado mate.

La gama de recubrimientos en polvo para arquitectura Interpon D1036 ofrece una excelente durabilidad al exterior y
retencion de color y cumplen todos los requisitos de los mayores estandares europeos de acabados para arquitectura:
EN 12206, Qualicoat clase 1 y GSB.

Para mas informacion, contacte con nuestra linea de atencion al cliente,

Los pardmetros de aplicacion pueden afectar la apariencia de los acabados especiales de los recubrimientos en polvo. Podrian apreciarse algunas tenues variaciones
Este documento no es contractual.

Les peintures en poudre Interpon D1036 sont destinées au revétement d'éléments métalliques pour I'architecture extérieure.
Les teintes présentées sur ce nuancier sont une sélection de 76 teintes RAL en finition mate,

Les revétements Interpon D1036 présentent une trés bonne durabilité extérieure et satisfont aux exigences des principales
normes européennes pour l'architecture : Qualicoat - Classe 1, GSB et EN12206.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre service commercial.

Les parométres d'application influencent 'aspect et le rendu des peintures en poudre avec effet. De légéres différences d'aspect peuvent donc étre constatées.
Ce document n'est pas contractuel.

Ta xpwuata Mg kamyoplag Interpon D1036 £xouv BnuoupynBel yia ApXITEKTOVIKY EQAPUOYY OE HETAAAO. AUTO TO
XPWHATOAGYIO TIEPIEXEL Ja emAoyn] and 76 RAL ypwpata pe pat e@é. H yKApa apXITEKTOVIKMV XPWHATWY

Interpon D1036 napouaialel eEaipenikn avtoxr oTiq eEWTERIKEG QUVBNKES Kal AploTn SlATHENON Tou XpWHATOS Kal
avTanokplvETal OTIG anatToEelg oAwy Twv peydiwyv Eupwnaikov ApXITEKTOVIKMV TTPOSIaypaguV:

BS EN 12206:2004 Part 1, Qualicoat Class 1 kat GSB.

Fa NeploooTePES NMANPOPOPIES, MapakahoUpe ErkovwyroTe pe v AkzoNobel. Oi NapdueTpol EQApHOYNIS
EMMpPealiouv My EREavIOT TwV EBIKWY EQPE. MEPIKES EAAPES BIOPOPOTIONOEIS OTO EPE UMOPEL VA HapouGIacTolV.
AuTO TO Eyypapo dev elval VOUKA SEOUEUTIKG,

To éviuno autd elvar pdvo ninpodopiakd. Ma Texvikée MAnpodopliec kat ofnyiee, aneuduvBeite oto TEXVIKO Jac TuMua

| prodotti vernicianti in polvere della gamma Interpon D1036 sono stati formulati e selezionati per applicazione su
componenti metallici per esterno nel settore Architettura. Questa cartella colori presenta una selezione di 76 colori
RAL opachi.

La gamma Interpon D1036 fornisce un‘eccellente durabilitd e ritenzione del colore all'esterno in conformita con le
maggiori norme Europee per le finiture: BS EN 12206:2004 Parte 1, Qualicoat Classe 1 and GSB.

Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo contattare il nostro Customer Service.
| parametri di applicazione possono Influenzare l'aspetto delle finiture specloll. S possono riscontrare deile leggere variazion! della finitura, Questo documento non & contrattunie,
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@ Interpon D1036 poederverven zijn bestemd om te worden aangebracht op architecturale metalen ondergronden

voor buitentoepassing.

De in deze kleurenkaart voorgestelde kleuren zijn een selectie van 76 RAL kleuren in matte uitvoering.
Het Interpon D1036 assortiment geeft een uitstekende buitenduurzaamheid en voldoet aan de belangrijkste
Europese normen voor de architectuur: Qualicoat klasse |, GSB en EN12206.

Vioor meer informatie kan u steeds contact opnemen met uw locale helpdesk.

De toepassingsparameters beinvioeden het uiteindelijke aspect van deze poederverven. Er kunnen dus lichte aspectverschillen ontstaan,
Dit document is niet contractueel bindend.

Interpon D1036 € uma gama de tintas em p6 concebida para uso em equipamentos metalicos de arquitectura
e para exterior,

Esta carta de cores & uma seleccao de 76 cores RAL em acabamento mate.

A gama Interpon D1036, garante excelente durabilidade e retencdo de cor em exteriores e é conforme com os
requisitos das mais exigentes normas Europeias para acabamentos de arquitectura: BS EN 12206: 2004 Part 1,
Qualicoat Classe | e GSB.

Para mais informacao, por favor contacte a nossa representagio local.

Os parametros de aplicagao afectam a aparéncia dos acabamentas especiais, pelo que pode ocorrer uma ligeira variagdo ne aspecto do
acabamento. Este documento € passivel de aiteracoes em qualguer momento.

Farby proszkowe Interpon D1036 to powloki zaprojektowane dla architektury (ekspozycja zewnetrzna)
Do tej karty koloréw wybrano 78 kolorow RAL w wykonczeniu matowym.

Seria Interpon D1036 to seria powlok architektonicznych zapewniajacych doskonata odpornosé na trudne warunki
pogodowe oraz odbarwianie, spetnia wymagania wszystkich najwazniejszych europejskich standardéw architekto-
nicznych: BS EN12206 Part 1, Qualicoat klasy 1 oraz GSB.

Aby uzyskac wiecej informacji prosimy o kontakt z naszym lokalnym biurem.

Parametry aplikacji maja wetyw na wyalad powloki proszkowej. Moga wystapic niewielkie rozbietnoécl w kolorze w poréwnaniu z waorcen,
Dokument ten nie ma tresci wiazace|

Mopouwkoskie NOKPLITUA cepun Interpon D1036 npeaHasHa4eHbl ANA OKPAWMBAHWA BHELHWX apXMTEKTYPHBbIX
METANNNYECKUX KOMNOHEHTOB. 3TOT LBETOBOI KaTanor BKNIOYaeT MaToBbie NokpeITUA 76 useTos RAL.

CepwA apxvTeKTypHbIX MOPOLKOBbLIX MOKPLITWA Interpon D1036 obecneqwBaeT BbICOKYI0 YCTOMYMBOCTb K
BO3AEHMCTBMAM BHELUHEN CPe/lbl, COXPaHHOCTL LIBeTa W COOTBETCTBYET BCEM OCHOBHbIM EBpOnedckum ctaHgapTam
[NA apXUTEKTYPHBIX MOPOLIKOBELIX NOKPLITMIA: BS EN 12206:2004 Part1, Qualicoat Class 1 n GSB.

MapameTphl HAHECBHHA MOTYT BAMATE HE BHELHWR BHA NOKDEITHA CO cnBusbigexTamy. BOIMOXHE HEKOTODHIE BADHALMK BHELLHEro BWaa
NOKPBITHA, JarHeisi QOKYMENT HE ABNRETCA KOHTPEKTHEIM OOR3ETENLCTHOM,

Interpon D1036 mimaride dis ortamiarda kullanilacak metal komponentlerin boyanmas: igin gelistiriimis toz boya serisidir.

Bu renk kartelasinda 76 mat RAL rengi bulunmaktadir.

Interpon D1036 toz boya serisi, tim énemli Avrupa mimari standartlarini karsilayan, milkemmel dis dayanim ve renk
korumasi 6zelliji olan toz boyalardan olusur. Belgeli olarak karsilanan standartlardan bazilari: BS EN 12206:2004 Part
1, Qualicoat Class 1 ve GSB. Daha detayll bilgi igin bizi arayiniz.

Uygulama p wler dzel efektlerin gdnindsdnd etkileyebilir. Katalok ile ufak farkiiklar olugabilir. Bu dékdman badlayici dedifdir,

Interpon D1036 powder coatings are intended for use on exterior architectural metal components. This colour
card Is a selection of 76 RAL colours in a matt finish.

Interpon D1036 range of architectural powder coatings provides excellent exterior durability and colour retention
and conforms to the requirements of all the major European architectural finishing standards: BS EN 12206:
2004 Part 1, BS EN 13438: 2005, Qualicoat Class 1 and GSB.

For further information, please contact your local helpline.

The application parameters affect the appearance of special finishes, Some slight variation in finish may occur. This document is not contractually
binding.
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Benelux

Akzo Nobel Coatings nv/sa
BE-1800 Vilvoorde

Tel: +32 (0)2 255 22 60
Fax: +32 (0)2 255 22 68

Baltic States
(Latvia, Lithuania, Estonia)
Tel: +371 2937 5577

Czech Republic

*Akzo Nobel Coating CZ a,s
CZ-Opava

Tel: +420 553692 275
Fax: +420 553 692 455

Denmark

International Farvefabrik a/s
DK-2730 Herlev

Tel: +45 44 66 44 44
Fax: + 45 44 66 44 88

Egypt

*Akzo Nobel Powder Coatings SAE
6" October City, Giza

Tel: +202 3 833 1415

Fax: +202 3 8330368

Finland

Oy International Paint Ab
FI-01380 VANTAA

Tel: +358 207 501 501
Fax: + 358 207 501 506

France

*Akzo Nobel Powder Coatings
FR-91410 Dourdan

Tel: +33 16081 81 81
Fax: +33 1 64 59 80 64

Germany

*Akzo Nobel Powder Coatings GmbH
DE-64625 Bensheim

Tel: +49 [0) 6251 13060

Fax: +49 (0) 6251 1306 101

Greece

Akzo Nobel Powder Coatings A.E.
GR-4568 Krioneri Attikis, Athens
Tel: +30 2108160 160

Fax: +30 210 8161 843

Hungary

Akzo Nobel Coatings Zrt,
HU-1186 Budapest,

Tel: +36 1 348 0646
Fax: +36 1 348 0639

italy
* Akzo Nobel Powder Coatings S.p.A.
1122100 Como (Co)

Tel: +39 031 345 111

Fax: + 39 031 345 342/352

Norway

Akzo Nobel Industrial Coatings A/S
NO-1411 Kolbotn

Tel: +47 66 819 500

Fax: + 47 66 819 553

Poland

Akzo Nobel Powder Coatings
PL-30716 Cracow

Tel: +48(12) 651 81 91
Fax: +48 (12) 651 81 90

Portugal

International Paint Iberia Lda
PT-2925-511 Azeitao

Tel: +351 2121 99100
Fax: + 351 2121 99129

Romania

Akzo Nobel Powder Coatings S.A/
RO- Atena

Tel/Fax: +4 072 678 1231

Russia

*Akzo Nobel NV
125445 Moscow

Tel: +7 495 411 7350
Fax: +7 495 4118420

Slovakia

Akzo Nobel Powder Coatings
SK-Zilina

Tel: +421 415 640 612
Fax: +421 415 620 526

South Africa

*International Paint (Pty) Ltd
ZA-Alberton North 1449

Tel: +27 (0) 11 907 8195
Fax: + 27 (0) 11 907 2316

Spain

*Akzo Nobel Industrial Paints S.L.
ES-08759 Vallirana (Barcelona)
Tel: +34 (9) 5 680 6900

Fax: + 54 (9) 5 680 6946

Sweden

Akzo Nobel Powder Coatings
SE-42422 Angered, Gothenburg
Tel: +46 (0) 31 928 500

Fax: +46 [(0) 31 928 570

Turkey

* Akzo Nobel Boya Sanay| Ve
TR-35410 lzmir

Tel: +90 232 252 2700
Fax: +90 232 252 1517

UK

*Akzo Nobel Powder Coatings Ltd
NE10 0JY Felling, Gateshead

Tel: +44 (0) 191 401 2514
Fax: +44 (0] 191 469 1560

Ukraine

Akzo Nobel Powder Coatings
UA-01004 Kiev

Tel: +38 44 537 54 55
Fax: +38 44 490 5615

UAE
*Akzo Nobel Powder Coatings FZE
Dubai
Tel: +971 488 62 181
+971 488 62 182
Fax: +971 488 62 180

*Production sites

Interpon.

www.interpon.com

Al products supplied & technical advice giveh are subject to the standard terms of sale of the Akzo Nabel slipplying ¢o
Copyright® 2007 Ak Nobel Powder Codtings Ltd. Interpon 5 2 registersd tradermark of Akso Nobel. lssue | - 81/2008], P




