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POWDER COATINGS

Interpon D1036 Textura : Fine Texture Powder Coatings




Tough Locations
need Tough Solutions

New Interpon D1036 Textura, fine texture
powder coatings for metal substrates

Key Benefits

Low gle e textured

* Many other colours available




Namahana mista potfebuji odolna feSeni
Nova kolekce Interpon D1036 Textura / jemné texturni
praskové barvy pro ocelové podklady
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Des revétements adaptés aux
environnements difficiles

Nouveau Interpon D1036 Textura, les peintures en poudre
fine texture pour substrats métalliques
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Raue Umgebungen erfordern
widerstandsfahige Lésungen

Die neue Kollektion Interpon D1036 Textura
Feinstruktur-Pulverlacke fur metallische Oberflachen
Interpon D1036 Textura ist eine widerstandsfahige Pulverbeschichtung. Sie ist
i#fest und ideal| fiir den Einsatz in hoch frequentierten Bereichen. Die
<t Unebenheiten des metallischen Untergrunds
eiche eine einfach zu reinigende Lisung mit

kratz-, slo

geringem Wartungsaufwand

Hauptvorteile

*  matie

feinstrukiurierte Oberflache
*  widerstandsfahig, kratz- und stofest
*  ideal fir hoch frequentierte Bereiche

= grofte Vielfalt an Farben
= zugelassen von allen filhrenden Qualitétssystermnen
(z.B. G5B, Qualicoat, AAMA)

B uberdeckt kleine Oberfidchenfehler
= wartungsfreundlich

*  niedrge mperatur (170°C), somit wirtschaftlich und ékologisch
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Interpon D1036 Textura : Stock Colors

Code RAL Code RAL Code RAL Code RAL
SD301G 1001 SG320G 3020 @ SK303G 6003 @ SL303G 7003 @
SD313G 1013 SH305G 4005 @ SK305G 6005 @ SL304G 7004 ©

. SD315G 1015 SH306G 4006 @ SK307G 6007 @ SL305G 7005 @
SE316G 1016 SJ302G 5002 @ SK309G 6009 @ SL306G 7006 @
SE318G 1018 SJ303G 5003 @ SK312G 6012 @ SL308G 7008 @
sSD319G 1019 @ SJ305G 5005 @ SK316G 6016 @ SL309G 7009 @
SE328G 1028 SJ308G 5008 @ SK317G 6017 @ sL310G 7010 @
SF304G 2004 @ SJ310G 5010 @ Sk318G 6018 @ SL311G 7011 @
SG300G 3000 @ SJ311G 5011 @ SK319G 6019 SL3126 7012 @
SG302G 3002 @ SJ314G 5014 @ Sk321G 6021 @ SD313G 7013 @
SG303G 3003 @ SJ3156G 5015 @ SK324G 6024 @ SL315G 7015 @
SG304G 3004 @ SJ317G 5017 @ SK329G 6020 @ sL316G 7016 @
SG305G 3005 @ sJ318G 5018 @ SL300G 7000 @ SL321G 7021 @
SG307G 3007 @ SJ323G 5023 @ sL3oiG 7001 @ SL322G 7022
SG311G 3011 @ SJ324G 5024 @ SL302G 7002 @ SL323G 7023 @

Code RAL Code RAL Code RAL Code RAL
SL324G 7024 @ SL344G 7044 © SM316G 8016 @ SA310G 9010 ()
SL326G 7026 @ SL345C 7045 @ SM317G 8017 @ SN311G 9011 @
SL330G 7030 @ SL346G 7046 @ SM318G 8019 @ SA316G 9016 ()
SI331G 7031 @ SL347G 7047 SM322G 8022 @ SN317G 9017 @
SL.332G 7032 SM300G 8000 @ SM323G 8023 @ SC318G 9018
S1333G 7033 @ SM301G 8001 @ SM324G 8024 @

SL334G 7034 @ SM302G 8002 @ SM325G 8025 @

SL335G  7035° SM303G 8003 @ SM328G 8028 @

SL336G 7036 @ SM304G 8004 @ SA301G 9001

SL337G 7037 @ SM307G 8007 @ SA302G 9002

SL338G 7038 SM308G 8008 @ SA303G 9003 ()

SL339G 7039 @ SM311G 8011 @ SN304G 9004 @

SL340G 7040 @ SM312G 8012 @ SN305G 9005 @

SL342G 7042 @ SM314G 8014 @ S2306G 9006 @ S\?'ﬁﬂfﬁ:{ﬁﬂ\“mm .
SL343G 7043 @ SM3156G 8015 @ S2307G 9007 @ not be entirely accurate



For more information please contact your
local representative or visit www.interpon.com

E Follow AkzoNabel Powder Coatings
on Facebook

IT

Luoghi difficili hanno bisogno di soluzioni efficaci

Nuovo Interpon D1036 Textura: Vernici in polvere
goffrate per substrati metallici

Interpon D1036 Textura, una vemice in polvere ad alta durabilita, antigraffio
e resistente agli urli, ideale per aree ad alto traffico. La finitura strutturata
nasconde le imperfezioni del subslirato & assicura una bassa manutenzione
e una facile pulizia delle aree pubbliche.

Benefici principali:

*  Basso Gloss, finitura goffrata

«  Antigraffio e resistente agll urti

»  |deale per aree ad alto traffico

= Ampia gamma di colori

= Approvato dalle principali Certificazioni che misurano la gualita

*  Nasconde le imperfezioni del substrato

*  Semplice manutenzione

«  Bassa cottura {da 170°C}. dsparmio energetico e vantagg ambientali
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CepbesHble 00bekThl TpebyloT
npoayMaHHbIX peLleHui

Hoeas konnekuus Interpon D1036 Textura -
MENKOTEKCTYPUPOBaHHLIE NOPOLLKOBbLIE NOKPLITUA A5
MEeTarnM4yeckux uaaenui

Interpon D1036 Textura — KONMNEKLMA TEKCTYPUPOBEHHLIX NOPOLLIKOBLIX
KPACOK C NOBLILIEHHON CTOMKOCTLIC K 0DpasoBaHwic UapaniH W CKCnNoe.
LlaHHkie M3HOCOCTORKWE MOKPLITHA MACKUPYIOT AetEKTh NOBEDXHOCTH,
obecreyneas NPOCTOTY CHUCTHI 1 MWHUMYM SETPAT APM SKCNNYETALUMK, YTo
OCOBEHHO BEMHO ONA NTPUMEHEHKS B MECTax 0BLUECTBEHHOI NONb30EaHMA.

OcHoBHbIE npenmylwecrTea

*  Huzii Gneck, menkan Texkctypa (Myap)
¢ TpakTHHHOETE, CTORKOCTL K OBPA30BaHUI0 LiapannH
. MaeansHo gna mMect obwern nons3osaHua
» Linpokuia AUanasoH UBeTos
*  CooTBETCTBYET BEOYLLMM MUPOBLIM CTIHOADTAM KadyecTaa
«  CHpelBaeT netherms NoBepXHoCTH
*  Huwakwe skcnnyaTal jMOHHbIS pacxops!
‘

* SHOHOMWHHOCTE W SKOMOMMYHOCTEL MCMOMNL30BEHUA - TeMNepaTypa
oTBepigenus ot 170'C
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Trudne miejsca potrzebujg wytrzymatych
rozwigzan

Nowy Interpon D1036 Textura, farby proszkowe o drobne;j
strukturze do podiozy metalowych

Interpon D1036 Textura to wytrzymata, cdporna na zarysowania | uderzenia
powloka proszkowa, ideaina dla obszarow o duzym nateZeniu ruchu. Trwale
wykohczenie uszuje niedoskonaloscl | zapewnia niskie koszty utrzymania,
tatwe do czyszezenia rozwigzanie dia obszaréw publicznych.

Kluczowe korzysci

. Miski potysk, drobna struktura

*  Wytrzymaly, odporny na zadrapania i uderzenia

+  |dealny do obszardw o duzym natezeniu ruchu

«  Szeroka gama kolorow

»  Zatwierdzony przez wszystkie wiodgee systemy jakoscl

. Ukrywa nigdoskonalosc

«  Labtwy w konserwacii

. Ekonomiczny - nizsza temperatura polimeryzacji (od 170°C),
wigc lepszy ekonomicznie | dla Srodowiska
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Ubicaciones dificiles necesitan
soluciones robustas

Nueva Interpon D1036 Textura, recubrimientos texturados
para sustratos metalicos
Interpon D1036 Textura es un recubrimiento resisiente a los arafazos y
golpes, ideal para zonas muy transitadas. El acabado texturado disimula
imperfecciones y ofrece una solucion de limpieza [acil y bajo mantenimiento
en zonas de paso.
Beneficios clave
+  Bajo brillo acabado texturado fino
» Resistente a los rasgufios y a los golpes
+ ldeal para zonas muy transiiadas.
«  Amplia gama de colores
»  Homuologado por los principales sistemas de calidad
- Ouulta imperfecciones de la supsrficie
«  Facil mantenimiento
«  Rentable - menor temperatura de curado (de 170°C),
proparciona beneficios economicos y medioamblentales
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